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1 CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa zamdwienia

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru robdt elektrycznych wewngtrznych w ramach opracowania pn.
Wykonanie systemu sygnalizacji pozaru w budynku Muzeum Porcelany w Watbrzychu (d.
patac Albertich), 1801: zakup i monta? instalacji przeciwpoiarowej SAP, ul. 1 Maja 9,
58-300 Watbrzych.

1.2 Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Przedmiotem opracowania jest wykonanie wymiany istniejgcej instalacji sygnalizacji pozaru
w budynku Muzeum Porcelany w Watbrzychu wraz z wykonaniem niezbgdnego zakresu robot
dla poprawnego funkcjonowania tej instalacji, tj. przebudowa istniejgcego przeciwpozarowego
wylacznika pradu z dostosowaniem do wymogéw obowigzujacych przepisOw w zakresie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw.

Projektowane instalacje wykonywane beda wewnatrz budynku. Przewiduje si¢ zabudowanie
centrali sygnalizacji pozaru jako gléwnego elementu zarzadzajacego systemem wraz z
kompletem czujek pozarowych, recznych ostrzegaczy pozarowych, sygnalizatoréw
akustycznych 1 innych elementéw wyposazenia uktadu sygnalizacji pozaru.

Z uwagi na zabytkowy charakter obiektu oraz istniejace zbiory muzealne roztozone w salach
wystawowych, w znacznej cze$ci instalacje sygnalizacji pozaru nalezy wykona¢ w oparciu o
bezprzewodowe/radiowe urzadzenia (czujki pozarowe, rgczne ostrzegacze pozaru). W
pozostatych pomieszczeniach nalezy stosowaé urzadzenia przewodowe. trasy kablowe
instalacji systemu rozprowadzono tak, aby ,,omijaty” pomieszczenia w ktérych nalezy unikac
kucia bruzd 1 uktadania przewodéw pod tynkiem.

1.3 Wyszczegoélnienie i opis prac towarzyszacych
Nie przewiduje si¢ wykonywania robot tymczasowych. Roboty tymczasowe 1 prace
towarzyszace nie sg uyymowane w przedmiarze robot.

1.4 Informacje o terenie budowy

Nie beda naruszane interesy osob trzecich. Prowadzone prace pozostang bez wptywu na
srodowisko. Zagrozenia dla bezpieczenstwa pracy (zwigzane przede wszystkim z
prowadzeniem robdt na wysokosci powyzej 5,0m) nie wystepuja. Projekt zostat zaopiniowany
pod wzgledem zgodnosci z przepisami oraz wymaganiami ppoz.

1.5 OKreslenia podstawowe

Roboty budowlane - budowa, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie
lub rozbidrece obiektu budowlanego.

Aprobata techniczna - dokument dotyczacy wyrobu, stwierdzajacy jego przydatno$¢ do
okreslonego zakresu stosowania, w szczegdolnosci zawierajgcy ustalenia techniczne odnoszace
si¢ do wymagan podstawowych, jakie ma spetni¢ wyréb oraz okreslajacy metody badan
potwierdzajacych te wymagania.



Certyfikat zgodno$ci - dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujaca,
potwierdzajacy, ze wyrdb i proces jego wytwarzania sg zgodne z zasadniczymi wymaganiami
lub specyfikacjami technicznymi.

Cze$¢ czynna - przewdd lub czg$¢ przewodzaca urzadzenia lub instalacji elektrycznej, ktora
moze znalez¢ si¢ pod napigciem w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej, lecz nie
peti funkcji przewodu ochronnego. Czgscig czynng jest przewdd neutralny N, natomiast nie
jest nig przewdd ochronny PE ani ochronno-neutralny PEN.

Czesci jednoczesnie dostepne - przewody lub czesci przewodzace urzadzenia, ktére moga by¢
dotknigte jednocze$nie przez cziowieka lub zwierzg. Sg nimi czeSci czynne przewodzace
dostepne 1 obce, przewody ochronne i uziomy.

Czesé przewodzgca dostepna - czes$¢ przewodzaca instalacji elektrycznej, dostepna dla dotyku
palcem probierczym wedtug PN/E-08507, ktéra moze zosta¢ dotknigta, i ktéra w warunkach
normalnej pracy instalacji nie znajduje si¢ pod napigciem, lecz moze znalez¢ si¢ pod napigciem
w wyniku uszkodzenia.

Cze$¢ przewodzaca obca - czg$¢ przewodzaca nie bedaca czescig urzadzenia ani instalacji
elektrycznej, ktéra moze znalez¢ si¢ pod okreslonym potencjalem (zwykle pod potencjatem
ziemi). Zalicza si¢ do nich metalowe konstrukcje, rurociagi przewodzace, podtogi i $ciany.
Deklaracja zgodnosci - o$wiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela
stwierdzajace na jego wylaczng odpowiedzialnos¢, ze wyréb jest zgodny z zasadniczymi
wymaganiami, specyfikacjami technicznymi lub okreslong norma.

Dokument normalizacyjny - dokument ustalajagcy zasady, wytyczne lub charakterystyki
odnoszace si¢ do ré6znych rodzajéw dziatalno$ci lub ich wynikéw, nie bedacy aktem prawnym;
podstawowym dokumentem normalizacyjnym jest norma.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy (obiektu budowlanego) z
naniesionymi zmianami, dokonanymi w toku wykonywania robot.

Dyrektywy nowego podejscia - dyrektywy Unii Europejskiej, uchwalone zgodnie z zasadami
zawartymi w uchwale Rady Unii Europejskiej z dnia 7 maja 1985 r., w sprawie nowego
podejscia do harmonizacji technicznej oraz normalizacji.

Instalacja elektryczna - zespét odpowiednio potaczonych przewodéw i kabli wraz ze
sprzetem 1 osprzetem elektroinstalacyjnym (np. elementami mocujacymi i izolacyjnymi), a
takze urzadzeniami oraz aparatami - przeznaczony do przesylu, rozdzialu, zabezpieczenia i
zasilania odbiornikéw energii elektryczne;.

Kanal kablowy - element stuzacy do uktadania przewodéw izolowanych. Kanal moze miec
dwie lub trzy komory, oddzielone od siebie przegroda stalg lub przegroda mocowang do
przygotowanych uchwytéw. Kanat jest uktadany w wylewce betonowej podiogi (kanat
podiogowy). Dostep do niego jest zapewniony przez skrzynki podtogowe.

Klasa ochronnosci - umowne oznaczenie cech budowy urzadzenia elektrycznego, okreslajace
mozliwosci objecia go ochrong przed dotykiem posrednim (ochrong przy uszkodzeniu).
Napiecie bardzo niskie (FELV) - napi¢cie przemienne sinusoidalne o wartosci skutecznej nie
przekraczajacej 50 V lub napigcie stale o pomijalnym tetnieniu o wartosci S$redniej nie
przekraczajacej 120 V.



Norma - dokument przyjety na zasadzie konsensu i zatwierdzony przez upowazniong
jednostke organizacyjna, ustalajacy - do powszechnego i wielokrotnego stosowania - zasady,
wytyczne lub charakterystyki odnoszace si¢ do réznych rodzajéw dziatalnosci lub ich wynikéw
i zmierzajacy do uzyskania optymalnego stopnia uporzagdkowania w okreslonym zakresie.

Normy zharmonizowane - normy krajowe przenoszace europejskie normy zharmonizowane,
ustanowione przez europejskie organizacje normalizacyjne na podstawie mandatu udzielonego
przez Komisje Europejska, ktérych numery opublikowano w Dzienniku Urzgdowym Wspdlnot
Europejskich.

Obwoéd instalacji elektrycznej - zesp6t elementéw instalacji elektrycznej odpowiednio
potaczonych z sobg przewodami elektrycznymi i posrednio lub bezposrednio ze zrédtem
energii oraz chronionych przed przet¢zeniami wspdlnym zabezpieczeniem. Sklada si¢ z
przewodéw bedacych pod napigciem, przewodoéw ochronnych oraz zwigzanych z nimi
urzadzen rozdzielczych i sterowniczych wraz z wyposazeniem dodatkowym

Odbiér czesciowy - odbidr czesci obiektu, instalacji lub robét, stanowigcy etapowa catos¢. Do
niego zalicza si¢ réwniez odbiory fragmentéw instalacji, ktére w dalszym etapie robot
przeznaczone sg do zakrycia. Jako odbiér czgsciowy traktuje si¢ rowniez odbiér robét zlecony
jednemu sposréd wykonawcoéw (podwykonawcy).

Odbiér koncowy - odbiér powykonawczy budowy (obiektu budowlanego), podczas ktérego
nastepuje sprawdzenie zgodnos$ci wykonania obiektu z projektem, przepisami techniczno-
budowlanymi oraz Polskimi Normami. Podczas odbioru koncowego dokonuje si¢ sprawdzenia
wszystkich instalacji specjalistycznych (w tym elektrycznych), szczegélnie pod katem ich
prawidtowego 1 bezpiecznego dziatania.

Odbiér miedzyoperacyjny - odbior, ktéry dotyczy kontroli jakosci miedzy kolejnymi fazami
(etapami) procesu technologicznego wykonywania robét.

Oprzewodowanie - zespot sktadajacy si¢ z przewodu (kabla), przewodéw (kabli) lub
przewodéw szynowych oraz elementéw mocujacych, a takze, w razie potrzeby, ositon
przewodéw (kabli) lub przewodéw szynowych.

Przewéd uziemiajacy - przewdd ochronny taczacy gtéwng szyne (zacisk) uziemiajacg z
uziomem.

Rezystancja uziemienia - rezystancja mi¢dzy uziomem a ziemig odniesienia.

Centrala sygnalizacji pozaru - wieloprocesorowe urzadzenie, z podwdjnym uktadem
sterownikOow procesorowych (z tzw. redundancjg), gwarantujagcym niezawodng prac¢ systemu
i dajacym wiele udogodnien podczas programowania i pdzniejszej obstugi systemu
wykrywania pozaru. Podstawowa wersja centrali ma wyposazenie dla czterech petli
adresowalnych z mozliwos$cig adresowania po 127 elementéw liniowych w kazdej petli. Mozna
ja rozbudowac¢ do o$miu petli, obstugujacych w sumie ponad 1000 elementéw adresowalnych.
Linie dozorowe mogg pracowa¢ w uktadzie petlowym lub otwartym (promieniowym).

Mozliwe sg warianty alarmowania:

e alarmowanie zwykle jedno i dwustopniowe,

* alarmowanie z jednokrotnym kasowaniem elementu 40/100 jedno i dwustopniowe,
* alarmowanie z jednokrotnym kasowaniem elementu 80/180 jedno i dwustopniowe,
* alarmowanie z koincydencjg dwu czujkowg jedno i dwustopniowe,



* alarmowanie z koincydencjg grupowo-czasowa jedno i dwustopniowe,
e alarmowanie jedno i dwustopniowe interaktywne,

* alarmowanie dwustopniowe ze wspoétzaleznoscig grupowa,

e alarmowanie jednostopniowe w trybie pracy "Personel nieobecny".

Procesorowa optyczna czujka dymu - dziala na zasadzie pomiaru promieniowania
rozproszonego przez czastki aerozolu (dymu), ktére dostaty si¢ do optycznej komory
pomiarowej, do ktérych normalnie nie ma dostgpu S$wiatto zewngtrzne. Znajdujaca si¢ w
komorze pomiarowej fotodioda nie odbiera promieniowania podczerwonego, emitowanego
przez diode elektroluminescencyjng nadawczg dopéty, dopdki do komory nie wnikng czastki
dymu rozpraszajace promieniowanie w kierunku fotodiody odbiorcze;j.

Czujka, dzigki mozliwosci auto kompensacji, utrzymuje statg czuto$¢ przy postepujacym
zabrudzeniu komory optycznej a takze przy zmianach ci$nienia lub w warunkach kondensacji
pary wodnej. Po przekroczeniu odpowiedniego progu auto korekcji wysyta do wspoétpracujacej
centrali sygnat alarmu serwisowego, nie tracgc jednoczes$nie zdolnosci do wykrywania pozaru.
Nie podjecie czynnos$ci serwisowych do czasu wyczerpania pelnego zakresu samoregulacji (np.
przez kilka tygodni) moze by¢ przyczyng falszywego alarmowania zabrudzonej czujki.

Reczne Ostrzegacze Pozaru - s3 przeznaczone do przekazywania informacji o pozarze do
wspotpracujacej centrali sygnalizacji pozarowej przez osobg, ktéra zauwazyta pozar i r¢cznie
uruchomita ostrzegacz (zbila szybke¢). Reczne ostrzegacze mogg pracowa¢ wylacznie na
liniach/pe¢tlach dozorowych central.

Gniazda Czujek- s3a przeznaczone do mocowania czujek na suficie i dotgczenia do nich
przewodow linii dozorowe;.

Sygnalizatory Akustyczne - sg przeznaczone do lokalnego akustycznego sygnalizowania
pozaru. Sg zalgczane na polecenie wystane przez centrale, po spetnieniu zaprogramowanych
kryteriéw zadziatania np. po wykryciu przez czujki pozaru (lub po uruchomieniu r¢cznych
ostrzegaczy) w wybranej strefie dozorowej, alarmu I st. w centrali, itp.

Elementy kontrolno-sterujace- przeznaczone do uruchamiania (stykami przekaznika) na
sygnat z centrali, urzadzen alarmowych i przeciwpozarowych, np. sygnalizatoréw, klap
dymowych, drzwi przeciw pozarowych itp. Umozliwiaja kontrolowanie sprawnos$ci
sterowanego urzadzenia i poprawnos¢ jego zadziatania.

Specyfikacja techniczna - dokument okreslajacy cechy, ktére powinien mie¢ wyrdb lub proces
jego wytwarzania w zakresie jakosci, parametréw technicznych, bezpieczenstwa lub
wymiaréw, w tym w odniesieniu do nazewnictwa, symboli, badan i metodologu badan,
opakowania, znakowania i oznaczania wyrobu.

Stopien ochrony obudowy IP - umowna miara ochrony zapewnianej przez obudow¢ przed
dotykiem czg$ci czynnych i poruszajacych si¢ mechanizméw, przed dostaniem si¢ cial statych i
wnikaniem wody.

Szczegétowe wymagania - wymagania, ktére powinien spetnia¢ wyréb wprowadzany do
obrotu, okreslone w specyfikacjach technicznych lub w dyrektywach Unii Europejskiej innych
niz dyrektywy nowego podejscia.

Uziom - przedmiot metalowy lub zesp6t przedmiotéw metalowych umieszczonych w gruncie
w celu zapewnienia z nim polaczenia elektrycznego.



2  WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1 Wymagania formalne

1. Do wykonania instalacji elektrycznych i przeciwpozarowych w budynkach uzytecznos$ci
publicznej nalezy stosowacé przewody, kable, sprzet, osprze¢t oraz aparature i urzadzenia
elektryczne posiadajace dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

2. Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje si¢ wyroby, dla ktérych producent:

- dokonal oceny zgodnos$ci wyrobu z wymaganiami dokumentu odniesienia wedlug
okreslonego systemu oceny zgodnosci,

- wydat krajowa deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak:
przepisy dotyczace wymagan zasadniczych, zharmonizowane normy, normy
opublikowane przez Migdzynarodowa Komisje Elektrotechniczng (IEC), normy
krajowe opracowane z uwzgl¢dnieniem przepiséw bezpieczenstwa Miedzynarodowej
Komisji ds. Przepisow Dotyczacych Zatwierdzania Sprzetu Elektrycznego (CEE),
aprobaty techniczne,

- oznakowat wyroby znakiem CE Iub znakiem budowlanym B zgodnie =z
obowigzujacymi przepisami.

Wprowadzono takze wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

na podstawie przepisow dotychczasowych i na zasadach w tych przepisach okreslonych.

Oznacza to, ze wydane aprobaty techniczne, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, certyfikaty i

deklaracje zgodno$ci z normg lub aprobatg techniczng, zachowuja wazno$¢ do dnia

okreslonego w tych dokumentach.

2.2 Wymagania techniczne

1. Do wykonania instalacji sygnalizacji pozaru w budynkach uzyteczno$ci publicznej
powinno stosowac si¢ podstawowe wyroby elektryczne, a mianowicie: przewody, kable,
urzadzenia, aparatur¢ i materialy elektroinstalacyjne. Powinny one spetnia¢ wymagania
formalne i okreslone wymagania techniczne.

2. Zastosowanie innych wyrobdow, tutaj nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem
posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w
zatwierdzonym projekcie technicznym dotyczacym instalacji elektrycznych w budynkach.

2.2.1 Elementy instalacji
2.2.1.1 Kable

1. Zaleca si¢ stosowanie kabli YnTKSYekw 1x2x0,8 na liniach dozorowych

2. Zaleca si¢ stosowanie kabli HDGs 3x1,5 linie od moduléw wejsScia/wyjscia (z
wykorzystaniem stykéw NC lub NO) do urzadzen sterowanych.

3. Zaleca si¢ stosowanie kabli HDGs 3x2,5 zasilanie centrali



2.2.2 Ukladanie przewodoéw i rozprowadzenie instalacji w budynku

2.2.2.1 Osprzet (sprzet) instalacyjny

W osprzecie wyrdézniamy:
Rury instalacyjne cienkos$cienne, gtadkie sztywne i karbowane wraz z osprzgtem (tgczniki,
zlaczki, uchwyty) do uktadania przewodow:

1.

>

nalezy stosowa¢ rury z materialéw niepalnych, trudnopalnych, nie podtrzymujacych
ptomienia, odpornych na temperatur¢ otoczenia (-5°C - +60°C) o wytrzymatosci
elektrycznej izolacji 2 kV,

do instalacji wnetrzowych zaleca si¢ ze wzgledu na wytrzymato$¢ mechaniczng lekkie
i $rednie rury, wykonane jako:

gladkie: gietkie lub sztywne,

karbowane gietkie,

elastyczne,

karbowane sztywne, o zewngtrznej powierzchni karbowanej 1 wewngtrznej
powierzchni gtadkie;j,

do instalacji wnetrzowych zaleca si¢ stosowanie rur o nastepujacych Srednicach:

gladkie: 16; 19, 24; 26; 32; 35; 35; 45; 55 mm,

karbowane: 16; 18; 20; 21; 22; 25; 28; 37; 47; 52; 54 mm,

srednica rury powinna by¢ dostosowana do liczby uktadnych przewodéw lub kabli,

do taczenia rur, wykonywania odgatezien nalezy wykorzystywac ztaczki, kolanka i
trojniki.

Kanaty 1 listwy instalacyjne $cienne, sufitowe i pod parapetowe, wykonane z tworzywa
sztucznego lub blachy aluminiowej (rowniez w kombinacji tworzywo + aluminium wraz z
osprzetem: taczniki, narozniki, koncéwki, ostony) do ukladania przewoddéw instalacji
zasilajacych 1 odbiorczych.

. Puszki elektroinstalacyjne, puszki sufitowe, przelotowe 1 taczace, puszki odgatezne:

nalezy stosowa¢ puszki odpowiednie dla danego systemu instalacji w budynku:
natynkowe, podtynkowe, na tynkowo- pod tynkowe,

wymagane podstawowe parametry puszek:

* stopien ochrony: minimum IP 2X,

* wytrzymalosc¢ elektryczna izolacji 2 kV,

* wykonanie z materiatéw niepalnych lub nie podtrzymujacych ptomienia.

Systemy mocowania przewodow, kabli 1 osprzetu, elementy do instalacji wigzkowych:

uchwyty do mocowania przewodow, kabli, rur instalacyjnych do podtoza,
opaski i klamry do wykonania wigzek przewodow i kabli.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

3.1 Wymagania ogélne

1.

Warunki techniczne podane w niniejszym rozdziale dotycza wykonania i odbioru instalacji
wnetrzowych w budynkach uzytecznosci publicznej, w pomieszczeniach suchych lub
wilgotnych.



2. Do wykonania instalacji nalezy uzywac¢ przewodéw, kabli, sprzgtu, osprzetu oraz aparatury
i urzadzen posiadajagcych znak bezpieczenstwa lub dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

3. Wszystkie urzadzenia wraz z oprzewodowaniem oraz wszystkie ciagi instalacyjne powinny
by¢ tak zainstalowane, aby mozliwe byto ich swobodne funkcjonowanie oraz dostgp w
czasie przegladéw i1 konserwacji.

4. Trzeba umozliwi¢ calkowita wymiang instalacji i przewodéw bez naruszania konstrukcji
budynku.

5. Nalezy zapewni¢ bezkolizyjnos$¢ instalacji sygnalizacji p. ppoz. z innymi instalacjami.

6. Trasy przewodéw nalezy wykonywa¢ w liniach prostych, réwnolegtych do krawedzi $cian i
stropow.

7. Instalacje nalezy wykonywac¢ przewodami o zytach miedzianych.

8. Instalacje nalezy wykonac i zabezpieczy¢ w taki sposéb, aby nie byly zrédlem pozaréw w
budynku, ani nie powodowaly rozprzestrzeniania si¢ ognia.

9. Instalacja powinna zapewnia¢ ochron¢ S$rodowiska przed skazeniem, emitowaniem
niedopuszczalnego  poziomu  drgan,  hatasu  oraz = oddzialywaniem  pola
elektromagnetycznego.

10. Instalacje nie mogg by¢ zrédtem zaklécen elektromagnetycznych (EMI).

3.1.1 Trasy instalacji, urzadzenia i osprzet

1. Trasy instalacji powinny by¢ prowadzone tak, aby:
- zapewni¢ tatwy dostep do obwodéw na calej trasie wykonanej instalacji,
- zagwarantowac bezkolizyjno$¢ instalacji sygnalizacji pozaru z innymi instalacjami,
- zapewni¢ mozliwo$¢ calkowite] wymiany instalacji 1 przewodéw bez naruszania
konstrukcji budynku,
- poziome odcinki przewodéw  zostaly usytuowane co najmniej 0,1 m ponizej
przewodow z instalacjg gazowa (jezeli gaz jest 1zejszy od powietrza),
- przewody krzyzujace si¢ z instalacjg gazowa byty oddalone od niej min. 0 0,02 m,
2. Trasy przewodow nalezy wykonywac w liniach prostych, réwnolegtych do krawedzi Scian 1
stropOw.
3. Centrale sygnalizacji pozaru nalezy zamontowa¢ na takiej wysokosci, aby pole odczytu
byto na wysokosci max. 1.8 m od poziomu podtogi.
- zapewni¢ tatwa obstuge, oraz catodobowy nadzor.
- zabezpieczy¢ przed dostepem oséb niepowotanych.
4. Mocowanie sprzetu i osprzetu nalezy wykonac za pomocg wkretow.
5. Reczne ostrzegacze pozarowe powinny by¢ umieszczane na wysokosci od 1,2 m do 1,6 m
nad podtoga.



4 ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

4.1

Warunki odbioru rob6t budowlanych niezbednych do wykonania instalacji
elektrycznej w budynku

. Wykonawca robét budowlanych, niezbednych do montazu instalacji , powinien zapoznaé

si¢ z konstrukcja oraz technologia wykonania budynku, a takze stwierdzi¢ odpowiednie
jego przygotowanie do prac elektro - montazowych.

Odbiér robét budowlanych, niezbgednych do wykonania instalacji , odbywa si¢ przed
przystapieniem do wykonywania robot .

Odbidr robét od inwestora (zleceniodawcy) przeprowadza wykonawca robét .

Szczegdtowy zakres odbioru robdt zalezy od charakteru i rodzaju rob6t przewidzianych do
wykonania.

Zakres 1 termin odbioru rob6t budowlanych, niezbednych do wykonania instalacji , oraz
stan budynku (lub jego czg$ci) przekazywanego do wykonania instalacji, powinien by¢
zgodny z ustaleniami zawartymi w umowie o realizacj¢ inwestycji.

Odbidr robdét powinien zosta¢ udokumentowany protokétem.

Przy przekazywaniu robdt zleceniodawca jest obowigzany dostarczy¢ wykonawcy plan
instalacji 1 urzadzen podziemnych, znajdujacych si¢ na terenie rob6t lub ztozy¢ pisemne
oswiadczenie, ze w danym obszarze nie ma zadnych instalacji 1 urzadzen podziemnych.

4.2 Warunki odbioru wykonanej instalacji

4.2.1 Odbiér miedzyoperacyjny

1.

Odbioru migdzyoperacyjnego dokonuje kierownik budowy (robét) lub wyznaczony przez
niego pracownik techniczny, przy udziale zainteresowanych mistrzéw i brygadzistow,
ktérzy uczestniczyli w wykonaniu danego rodzaju robét. W odbiorze miedzyoperacyjnym
moze rowniez uczestniczy¢ przedstawiciel generalnego wykonawcy lub inwestora i
ewentualnie inne osoby, ktérych udzial w komisji odbiorczej jest celowy.

Przy odbiorze migdzyoperacyjnym nalezy sprawdzi¢ zgodno$s¢ odbieranych robdt z
projektem technicznym i1 z ewentualnymi zapisami uprawnionych oséb w dzienniku
budowy (robét). Przy odbiorach migdzyoperacyjnych nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na
jako$¢ wykonania zgodnie z warunkami technicznymi wykonywania danego rodzaju robot.
Z kazdego przeprowadzonego odbioru mig¢dzy operacyjnego powinien by¢ sporzadzony
protokét podpisany przez wszystkich czlonkéw komisji, zawierajacy ocen¢ wykonanych
robdt i ewentualne zalecenia, ktére nalezy wykona¢ przed podjeciem dalszych prac. Wyniki
odbioru miedzyoperacyjnego powinny zosta¢ wpisane do dziennika budowy (robo6t).

4.2.2 Odbior czesciowy

1.

Odbiorem czegSciowym moze by¢ objeta cze$¢ obiektu, instalacji lub robét, stanowigca
etapowg catos¢. Jako odbidr czgsciowy traktuje si¢ rowniez odbiér dotyczacy catoksztattu
robét zleconych do wykonania jednemu sposréd wykonawcéw (podwykonawcy). Odbidr
cze$ciowy ma na celu jako$ciowe i ilosciowe sprawdzenie wykonanych robot.
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Do odbioréw czegsciowych zalicza si¢ tez odbiory elementéw obiektu lub robdt
przewidzianych do zakrycia, w celu sprawdzenia jako$ci wykonania rob6t oraz dokonania
ich obmiaru.

Odbidr czesciowy powinien zosta¢ przeprowadzony komisyjnie, w obecnos$ci inwestora
(zleceniodawcy). Wykonawca obowigzany jest zawiadomi¢ i uzgodni¢ z zamawiajagcym
termin odbioru. Zawiadomienie mozna wykona¢ w formie wpisu do dziennika budowy
(robot), listem poleconym lub telegraficznie (w przypadkach uzasadnionych réwniez
telefonicznie, z odnotowaniem rozmowy w dzienniku budowy). Z odbioru rob6t
ulegajacych zakryciu sporzadza si¢ protokol, ktérego wyniki nalezy wpisa¢ do dziennika
budowy (robét), w tym rowniez wyniki oceny jakos$ci.

W systemie generalnego wykonawstwa robdt odbioru czesciowego dokonuje generalny
wykonawca od podwykonawcy, a nastgpnie inwestor od generalnego wykonawcy. Inwestor
po uzgodnieniu z generalnym wykonawcg moze przeprowadzi¢ odbiér czgsciowy
rownoczesnie z odbiorem rob6t od podwykonawcy przez generalnego wykonawce. W
przypadku bezposredniego wykonawstwa odbidr czesciowy ogranicza si¢ do odbioru robdt
przez inwestora.

Czegsciowy odbidr obiektu powinna przeprowadzi¢ komisja powotana przez inwestora
(zamawiajacego). W sktad komisji powinni wchodzi¢: przedstawiciel inwestora,
przedstawiciel = generalnego  wykonawcy, kierownicy rob6t  specjalistycznych
(podwykonawcy) i ewentualnie inne powotane osoby.

Z odbioru czesciowego nalezy spisa¢ protokét, w ktérym wymienia si¢ ewentualne wykryte
wady (usterki) oraz okreslone terminy ich usuni¢cia. ROwnocze$nie nalezy zrobic
odpowiedni wpis w dzienniku budowy (robét) z ewentualnym dotaczeniem kopii protokoétu.
Po zgloszeniu przez wykonawce usunigcia wad (usterek) wymienionych w protokole,
zamawiajacy (inwestor) sprawdza to komisyjnie lub jednoosobowo (tzw. odbidr
pousterkowy) i opisuje w oddzielnym protokéle z réwnoczesnym wpisem w dzienniku
budowy (robét) informujgcym o usunigciu usterek.

4.2.3 Obowiazki kierownika (wykonawcy) rob6t w zakresie przygotowania instalacji do

odbioru

Kierownik robét elektrycznych w obiekcie budowlanym zobowigzany jest do:

1.

Zgtaszania inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robdt ulegajacych w
dalszym etapie zakryciu.

Przygotowania dokumentacji powykonawczej instalacji w budynku, uzupelnionej o
wszelkie pézniejsze zmiany, jakie zostaly wniesione w trakcie budowy.

Zgtoszenia do odbioru koncowego instalacji budynku. Zgloszenie to powinno zostac
odpowiednio wpisane do dziennika budowy.

Uczestniczenia w czynnos$ciach odbioru.

Przekazania inwestorowi o$wiadczenia o zgodno$ci wykonania instalacji z projektem,
warunkami pozwolenia na budowe¢ oraz obowigzujacymi przepisami.
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4.2.4 Odbior koncowy

4.2.4.1 Wymagania ogdlne dotyczace inwestorskiego odbioru koncowego

1.

Odbidr koncowy od wykonawcy przeprowadza przedstawiciel zamawiajacego (inwestora).
Moze on w tym celu powota¢ komisje odbiorcza zlozona z rzeczoznawcow i
przedstawicieli uzytkownika oraz kompetentnych organéw.

Dokonywany przez inwestora odbiér koncowy rob6t wykonanych w obiekcie moze by¢
polaczony z odbiorem majagcym na celu przekazanie obiektu uzytkownikowi do
eksploatacji.

Odbidér koncowy powinien by¢ poprzedzony technicznymi odbiorami czesciowymi (jesli
takie przewidziano) oraz przeprowadzeniem rozruchu technologicznego, jesli rozruch taki
inwestor (zamawiajacy) zlecit wykonawcy rob6t. Zakonczenie i wyniki wymienionych prac
powinny zosta¢ wtasciwie udokumentowane.

Przed przystgpieniem do odbioru koncowego kierownik budowy (gtéwny wykonawca
robdt) jest zobowigzany do przygotowania dokumentéw potrzebnych do nalezytej oceny
wykonywanych robot.

Do przeprowadzenia odbioru konieczne jest przygotowanie dokumentacji powykonawcze;.
Kierownik (gléwny wykonawca) robét przygotowuje instalacj¢ oraz niezbedne dokumenty
do odbioréw.

Przy odbiorze koncowym nalezy:

- sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonanych robét z umowa, projektem technicznym, warunkami
technicznymi wykonania, normami i1 przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

- sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci wykonanych rob6t odpowiednimi protokétami
sprawdzen odbiorczych oraz ewentualnymi protokétami z rozruchu technologicznego,
oceniajac przy tym wykonanie zalecen oraz ustalen zawartych w protokétach prob i
odbioréw miedzyoperacyjnych i czesciowych,

- w przypadku odbioru calosci obiektu stwierdzi¢, czy spelnia on zasady prawidtowe;j
eksploatacji i moze by¢ uzytkowany lub stwierdzi¢ istniejace wady i usterki.

Z odbioru koncowego powinien by¢ sporzadzony protokét podpisany przez upowaznionych
przedstawicieli zamawiajacego i oddajagcego wykonany obiekt (lub roboty) oraz przez
osoby biorgce udzial w czynnosciach odbioru. Protokét powinien zawiera¢ ustalenia
poczynione w toku odbioru, stwierdzone ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione
terminy ich usuni¢cia. W przypadku, gdy wyniki odbioru koncowego upowazniaja do
przyjecia obiektu do eksploatacji (przyjecia we wiladanie), protokét powinien zawierac
odnosne oswiadczenie zamawiajgcego lub, w przeciwnym przypadku, odmowe wraz z jej
uzasadnieniem; w obu przypadkach konieczny jest odpowiedni wpis w dzienniku budowy
(robot).

WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE ODBIORU KONCOWEGO

. Po wykonaniu instalacji w budynku (a takze jej remontu i modernizacji) wykonawca robét

zglasza inwestorowi instalacj¢ do odbioru koncowego.
Odbioru koncowego dokonuje komisja odbiorcza powotana przez inwestora.
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3. Odbidr koncowy instalacji obejmuje:

sprawdzenie przedstawionych dokumentéw (dokumentacji powykonawczej),
sprawdzenie zgodnosci wykonanej instalacji z umowa, projektem instalacji,
przepisami techniczno-budowlanymi, Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy
technicznej,

ogledziny instalacji,

badania i préby montazowe,

proby rozruchowe,

sporzadzenie protokétu odbioru.

6 PRZEPISY ZWIAZANE.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 roku
Nr 106, poz. 1126 z p6zniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. z 2002 r. Nr
147, poz. 1229 z pézniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 7 czerwca 2010
r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terenéw (Dz. U. nr 109, poz. 719, z dnia 22 czerwca 2010 1.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 75, poz. 690 z p6z. zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 2 grudnia 2015
r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej - Dz. U. poz. 2117

Rozporzadzenie MSWiA z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobow
stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz
mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania (Dz. U.
Nr 143 poz. 1002, z 2010 r. Nr 85 poz. 553

Podstawowe zasady projektowania instalacji sygnalizacji pozarowej. CNBOP
Warszawa

Wytyczne projektowania instalacji sygnalizacji pozarowej SITP WP — 02:2010
PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

Dokumentacje Techniczno-Ruchowe producentéw systeméw ppoz

PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

Polska Norma PN-IEC 60364-4-41/2000 w zakresie ochrony od porazen pragdem
elektrycznym
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