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OSWIADCZENIE

Niniejsze opracowanie jest wykonane zgodnie z zawarta umowa, kompletne z punktu

widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ i moze zosta¢ skierowane do realizacji.
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2. OPIS TECHNNICZNY

2.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany w zakresie instalacji sygnalizacji po-
zaru w budynku Muzeum Porcelany w Walbrzychu (d. patac Albertich), dziatka nr 441/2,
obreb nr 27 Srédmiescie.

2.2 Zakres opracowania

Zakres niniejszej dokumentacji obejmuje wykonanie instalacji sygnalizacji pozaru w
budynku muzeum. W chwili obecnej obiekt jest zabezpieczony w zakresie ochrony
przeciwpozarowej m.in. instalacjg sygnalizacji pozaru opartag o ,starg”, wyeksploatowang
centrale 1 czujki pozarowe. Centrala wymaga ciaglych przegladéw, brakuje czesci zamiennych
do centrali 1 wspétpracujacych z nig urzadzen (czujki pozarowe, reczne ostrzegacze pozaru).
W zwiazku z powyzszym system sygnalizacji pozaru nalezy wymieni¢ na nowy, w oparciu o
rozwigzania zawarte w niniejszym opracowaniu.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw w budynku zaprojektowano systemu sygnalizacji pozarowej,
obejmujacy urzadzenia sygnalizacyjno-alarmowe, stuzace do samoczynnego wykrywania i
przekazywania informacji o pozarze wraz z  urzgdzeniami odbiorczymi sygnalow
uszkodzeniowych. Jednoczesnie dostosowano do wymogu przepisOw istniejacy
przeciwpozarowy wytacznik pradu, opisany w p-cie 2.5.

Projektuje si¢ wykonanie instalacji sygnalizacji pozaru dla budynku na bazie
nowoczesnej centrali sygnalizacji pozarowej, ktora jest urzadzeniem integrujagcym wszystkie
elementy adresowalnego, interaktywnego systemu automatycznego wykrywania pozarOw.
Ochrong instalacji sygnalizacji pozarowej zostang objete przestrzenie w budynku, z wyjatkiem
pomieszczen z natryskami, pralni lub WC pod warunkiem ze nie sg one uzywane do
przechowywania materiatéw palnych lub odpadéw. Uwzgledniajagc zabytkowy charakter
obiektu oraz zbiory eksponowane w salach wystawowych projektuje si¢ czeS¢ czujek oraz
recznych ostrzegaczy pozarowych w oparciu o system radiowy.

Celem instalacji sygnalizacji pozarowe] jest automatyczne wykrywania pozaru w
budynkach we wczesnym stadium jego powstawania i powiadamianie o grozacym
niebezpieczenstwie ludzi.

Powiadamianie moze odbywac si¢ poprzez wilaczenie urzadzen alarmowych w obiekcie.
Instalacja sygnalizacji pozarowej moze réwniez przekazywac sygnatly inicjujace odpowiednie
dziatanie innych systemow lub urzadzen, ktorych celem dziatania jest:

- zapewnienie wlasciwych warunkéw i organizacji ewakuacji
- ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ pozaru
- w szczegllnych wypadkach uruchomienie automatycznego gaszenia

Pracownia Projektowa ,,KONSTRUKTOR” ul. Wojska Polskiego 5, 58-160 Swiebodzice
tel. 74-665-96-96, kom. 606-812-089, e-mail: biuroppkonstruktor @wp.pl
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2.3 Podstawa opracowania

Projekt budowlany wykonano w oparciu o:
e zlecenie inwestora
* uzgodnienia z Inwestorem
* dokumentacje techniczne i instrukcje eksploatacyjno - programowe systemow
sygnalizacji pozaru
* obowigzujace normy, przepisy i wytyczne do projektowania, w tym m.in. :

- [1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z
2000 roku Nr 106, poz. 1126 z pézniejszymi zmianami)

- [2] Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. z
2002 r. Nr 147, poz. 1229 z p6zniejszymi zmianami)

- [3].Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75, poz. 690 z p6z. zmianami)

- [4] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 109, poz. 719, z dnia 22 czerwca
2010r.)

- [5] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2
grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej - Dz. U. poz. 2117

- [6] Rozporzadzenie MSWiA z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu
wyroboéw stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie
zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych
wyrobéw do uzytkowania (Dz. U. Nr 143 poz. 1002, z 2010 r. Nr 85 poz. 553

- [7] PKN-CEN/TS 51-14 z 2006 r- Systemy sygnalizacji pozarowej — Cz¢$¢ 14:
Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i
konserwacji

- [8] Podstawowe zasady projektowania instalacji sygnalizacji pozarowej. CNBOP
Warszawa

- [9] Wytyczne projektowania instalacji sygnalizacji pozarowej SITP WP —
02:2010

- [10] Dokumentacja Techniczno - Ruchowa Centrali Sygnalizacji Pozaru

- [11] PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

- [12] Polska Norma PN-IEC 60364-4-41/2000 w zakresie ochrony od porazen
pradem elektrycznym

2.4 Instalacja sygnalizacji pozaru

Zadaniem systemu sygnalizacji pozarowej jest umozliwienie skutecznej ewakuacji ze
strefy zagrozonej poprzez maksymalnie wczesne wykrycie pozaru, uruchomienie urzagdzen

Pracownia Projektowa ,,KONSTRUKTOR” ul. Wojska Polskiego 5, 58-160 Swiebodzice
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przeciwpozarowych, zaalarmowanie obstugi, oraz powiadomienie lokalnego centrum
monitoringu PSP (centrala Protec6500 podaje sygnal alarmu II stopnia oraz uszkodzenia
ogollnego do nadajnika UTA).

Do zabezpieczenia pomieszczen w budynku Muzeum Porcelany w Waltbrzychu
zaprojektowano adresowalny system sygnalizacji pozaru, ktory spetnia wymagania norm oraz
zasadnicze wymagania dyrektyw. Centrala bedzie koordynowac¢ prace wszystkich urzadzen w
systemie oraz podejmowaé decyzje o zainicjowaniu alarmu pozarowego, wysterowaniu
urzadzen sygnalizacyjnych i przeciwpozarowych oraz moze przekaza¢ informacj¢ do centrum
monitorowania lub systemu nadzoru.

Z uwagi na zabytkowy charakter obiektu oraz istniejace zbiory muzealne roziozone w

salach wystawowych, w znacznej czesci instalacje sygnalizacji pozaru nalezy wykonaé¢ w
oparciu o bezprzewodowe/radiowe urzadzenia (czujki pozarowe, r¢czne ostrzegacze

pozaru). W pozostalych pomieszczeniach nalezy stosowa¢ urzadzenia przewodowe. trasy
kablowe instalacji systemu rozprowadzono tak, aby ,,omijaly” pomieszczenia w ktdérych
nalezy unika¢ kucia bruzd 1 uktadania przewodéw pod tynkiem.

Projektowana centrala sygnalizacji pozaru jest wieloprocesorowym urzadzeniem
gwarantujagcym niezawodng prace systemu 1 dajacym wiele udogodnien podczas
programowania i pdzniejszej obstugi systemu wykrywania pozaru. Centrala wyposazona jest
w duzy i1 kolorowy wyswietlacz dotykowy, na ktérym wyswietlane sa wszystkie zdarzenia
wystepujace w systemie. Opcjonalnie wszystkie zdarzenia moga by¢ takze wydrukowane na
wbudowanej drukarce termiczne;j.

Centrale SAP nalezy zlokalizowa¢ na parterze budynku w pomieszczeniu gdzie znajduje
si¢ centrala istniejaca. Centrale nalezy zamontowac na takiej wysokosci, aby pole odczytu
bylo na wysokosci max 1,8 m od podlogi.

W sktad systemu wchodzg nizej wymienione elementy:

» czujki optyczne dymu

» czujki ciepta (nadmiarowo-r6zniczkowa)
» reczne ostrzegacze pozarowe

» sygnalizatory akustyczne

Rodzaje dobranych czujek zapewniaja wczesng i niezawodng detekcje, w warunkach
srodowiskowych stref, w ktérych bedg te czujki rozmieszczone.

Czujki pozarowe mogg zwykle wykrywac jedno lub wigcej ze zjawisk towarzyszacych
pozarom: dym, ciepto, promieniowanie (ptomieni) lub inne produkty spalania. Kazdy rodzaj
czujki reaguje z r6zng predkoscia na r6zne rodzaje pozaru.

Na ogét czujka ciepta wykazuje si¢ najwolniejsza reakcja, lecz pozar, przy ktérym szybko
wytwarza si¢ ciepto przy niewielkiej ilosci dymu, moze spowodowac¢ zadziatanie czujki ciepta
przed czujka dymu. W przypadku tlenia si¢, jak np. w poczatkowej fazie spalania si¢ tektury,
czujka dymu powinna na ogé6t zareagowac jako pierwsza. Przy pozarach cieczy palnych,
najszybsze wykrycie zapewnia zwykle czujka ptomienia.

Przydatnos¢ czujek przyjeto wg PN-92/M-51004/09 Czegsci sktadowe automatycznych
urzadzen sygnalizacji pozarowe;.

Pracownia Projektowa ,,KONSTRUKTOR” ul. Wojska Polskiego 5, 58-160 Swiebodzice
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Miejsce instalowania czujek pozarowych zostaly tak dobrane, aby czynniki na ktére
reaguja (dym, temperatura, promieniowanie $wietlne) wewnatrz chronionej strefy, mogty
dotrze¢ do czujki bez nadmiernego rozrzedzenia, ostabienia lub opdznienia. Czujki dymowe
nalezy zabudowa¢ w pomieszczeniach, korytarzach oraz na klatce schodowej. Dla obiektu
zaprojektowano czujki optyczne rozproszeniowe dymu, przydatne dla pozaréw testowych TF1
do TF 6. W pomieszczeniu kottowni czujki optyczno-termiczne.

Uwaga: lokalizacj¢ czujek przyjeto wg ustalen punktu 4.5.2. [7].

Reczne ostrzegacze pozarowe zostaty tak rozmieszczane, aby mogty by¢ tatwo i1 szybko
uruchomione przez kazda osobg, ktéra zauwazy pozar. Reczne ostrzegacze rozmieszczono
w taki sposéb, aby ewakuujacy sie ludzie napotykali je na swej drodze oraz aby zadna osoba
do najblizszego ostrzegacza nie musiata przebywac drogi wigkszej niz 30 m.

Nalezy zapewni¢ dostep do czujek i recznych ostrzegaczy pozarowych dla celéow
konserwacyjnych.

Zaprojektowano na kazdej kondygnacji sygnalizatory akustyczne, ktére sa przeznaczone
do lokalnego akustycznego sygnalizowania pozaru. Mogg pracowa¢ wylacznie w linii
dozorowej centrali sygnalizacji pozarowej. Sg zalagczane na polecenie wystane przez centralg,
po spetnieniu zaprogramowanych kryteriow zadzialania np. po wykryciu przez czujki pozaru
(lub po uruchomieniu recznych ostrzegaczy) w wybranej strefie dozorowej, alarmu I st. w
centrali, itp.

Okablowanie instalacji sygnalizacji alarmu pozaru (SAP) nalezy wykonac:

a. linie dozorowe p¢tlowe przewodem uniepalnionym YnTKSYekw 1x2x0,8 mm?
zgodnie z rysunkami; ekran na trasie linii dozorowych nie moze by¢ potaczony

z zadng konstrukcja, lecz wylacznie z uziemieniem centrali (jednostronnie).

b. linie od modutéw wejscia/wyjscia (z wykorzystaniem stykéw NC lub NO) do

urzadzen sterowanych - przewodem HDGs 2(3)x1,5 mm®

c. linie zasilajace - przewodem niepalnym HDGs 3x2,5 mm?®

Przewody uktada¢ w bruzdach p/t a na poddaszu w korytkach instalacyjnych. Przewody
przechodzace przez Sciany lub stropy nalezy prowadzi¢ w ostonach PCV (przepustach). Przy
wyznaczaniu ciaggow instalacyjnych nalezy dazy¢ do jak najmniejszej liczby skrzyzowan z
innymi instalacjami. Wskazane jest zachowanie odlegtosci min 10 cm.

Przewody miedzy elementami systemu nie moga by¢ przedtuzane — musza to by¢
przewody jednoodcinkowe. Poczatki 1 kofice pgtlowych linii dozorowych nalezy prowadzi¢ w
oddzielnych listwach lub rurkach usytuowanych jak najdalej od siebie.

Przewody linii dozorowych 1 zasilajacych prowadzi¢ w korytkach kablowych. Przy
prowadzeniu instalacji rownolegle z instalacja elektryczna przewody instalacji sygnalizacji
pozaru powinny przebiega¢ ponize;j.

Wskazéwki montazowe.
* Przewody miedzy elementami systemu nie mogg by¢ przedtuzane — musza to by¢
przewody jednoodcinkowe. Poczatki i konce petlowych linii dozorowych nalezy
prowadzi¢ w oddzielnych listwach lub rurkach usytuowanych jak najdalej od siebie.

Pracownia Projektowa ,,KONSTRUKTOR” ul. Wojska Polskiego 5, 58-160 Swiebodzice
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Prace instalacyjno — montazowe wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami

1 normami.

Calos¢ robot nalezy koordynowa¢ z innymi branzami, a zwlaszcza z branza

elektryczng.

Montaz urzadzeh wykona¢ w oparciu o aktualng dokumentacj¢ techniczno-ruchowa

1 zalecenia producenta.

Przy montazu linii kablowych nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zasad:

linie kablowe prowadzi¢ w sposéb ciagtly, tj. bez taczen,

w przypadku koniecznosci taczenia przewodow wszystkie niezbedne polaczenia
wykona¢ w urzadzeniach wchodzacych w sktad systemu lub w certyfikowanych
puszkach koloru czerwonego, odpowiednio oznakowanych w celu ich fatwe;j
identyfikacji, a aczenie przewoddw na specjalnych zaciskach,

instalacje winny by¢ prowadzone w sposob niewidoczny, w obszarach
publicznych,

wszystkie kable winny by¢ zaopatrzone w oznaczniki adresowe umozliwiajace
ich jednoznaczng identyfikacje,

instalacj¢ linii dozorowych wykona¢ w korytkach instalacji stabopradowych lub
w rurkach RL 18 mocowanych uchwytami zamknigtymi,

w pionach kablowych instalacj¢ prowadzi¢ w korytkach lub rurkach RL,
przepusty przez stropy i sciany wykona¢ w rurkach RL,

projektowane linie kablowe sygnalizacyjne (sygnalizatory), wykonane kablem
niepalny PH90, nalezy mocowac do $cian 1 stropéw za pomocg certyfikowanego
systemu mocowan zgodnego z aprobatg techniczna producenta kabli, np. w
korytkach kablowych E90 lub na uchwytach stalowych UDF BAKS E90,
mocowanie kabli bezposrednio do podtoza w odlegtosciach co 0,3 m,

wszystkie przepusty przez stropy 1 S$ciany uszczelni¢c za pomocg Srodkéw

uszczelniajacych o odpowiedniej klasie odpornosci ogniowej np. HILTI,

przewody nalezy prowadzi¢ z zachowaniem odpowiednich odlegtosci od przewodow

zasilajacych 1 opraw oswietleniowych,

petle dozorowe prowadzi¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 0,3 m od instalacji

elektrycznych 400/230V oraz nie mniejszej niz 0,3 m od zwodéw poziomych

instalacji piorunochronnej,

kable zasilajace i sygnatowe powinny by¢ tak prowadzone, aby unikng¢ niekorzystnych

wplywéw na instalacj¢; czynniki, ktére nalezy wzig¢ pod uwage to: mozliwosc

uszkodzenia mechanicznego, wiacznie z uszkodzeniami, jakie mogg spowodowaé

zwarcia pomigdzy kablami systemowymi a kablami innych instalacji, uszkodzenia

powstate przy konserwacji innych instalacji,

podiaczenia modutéw monitorujagcych powinny zapewnia¢ kontrole zwarcia

1 przerwy obwodu monitorujacego,

Pracownia Projektowa ,,KONSTRUKTOR” ul. Wojska Polskiego 5, 58-160 Swiebodzice
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* wykona¢ niezbedne pomiary elektryczne linii dozorowych i kablowych przed
uruchomieniem systemu,

* przed odbiorem instalacji sygnalizacji alarmu pozaru nalezy dokona¢ prébnego
alarmu kazdego elementu adresowalnego systemu, potwierdzonego stosownym
protokotem.

Montaz czujek
Przy montazu czujek nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

* odlegtosci czujek od zrodet ciepta (np. opraw o$wietleniowych) - min. 0,5 m,

* lokalizacja czujek w stosunku do chronionych pomieszczen, elementéw (np. regaty w
magazynach) oraz przeszkéd budowlano-montazowych (np. podciagi) - minimum 0,5 m
od podciggdédw bocznych, $cian, przegrod, potek, regatéw, materiatéw sktadowanych itp.,

* minimalna odlegto$¢ czujek od kratek nawiewnych wynosi 1,5m. Jezeli czujki majg by¢
montowane w granicach 1,5 metra od ktéregokolwiek wlotu powietrza, lub w dowolnym
punkcie, w ktérym predkos¢ powietrza moze przekroczy¢ 10 m/s, wéwczas nalezy
zwroci¢ szczegbdlng uwage na wplyw przeptywu powietrza przez czujke. W zwigzku z
powyzszym nalezy skorygowac¢ potozenie czujek w stosunku do miejsc wskazanych w
projekcie, w przypadku gdy bedzie ono kolidowalo z rozmieszczeniem elementéw
wentylacji badz klimatyzacji,

e przy montazu instalacji nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na biegunowo$¢ podiaczenia
kabli w celu uniknigcia zwar¢,

Przy montazu czujek nalezy uwzgledni¢ poduszke powietrzng. Odlegltos¢ czujek od
dachu/stropu budynku max. 0,5 m. Czujki trwale oznakowa¢ zgodnie z rysunkami.

Ostateczne przyporzagdkowanie elementéw liniowych do stref dozorowych nalezy wykona¢ na
etapie wykonawstwa systemu sygnalizacji pozarowej.

Montaz CSP.

» centralke zainstalowac na parterze, w pomieszczeniu centrali istniejacej, w bezposrednie]
bliskosci recepcji muzeum,

» centralke nalezy zainstalowa¢ w widocznym, tatwo dostgpnym miejscu, nieoswietlonym
bezposrednio padajacymi promieniami stonca, z dala od Zrédet ciepta,

* wskazniki optyczne powinny znajdowac si¢ na wysokosci pomiedzy 0,5 a 1,8 m,

* do pomieszczenia w ktérym zlokalizowana jest centrala musi zosta¢ zagwarantowany
fatwy dostep dla strazy pozarnej,

* w poblizu centrali zamontowac¢ ROP,

* do centrali zapewni¢ dostep z kazdej strony min. 0,7 m,

» zasilanie centrali wykona¢ kablem HDGs 3x2,5 PH 90 (czerwony), jak wyzej opisano,

* odptyw do centrali nalezy oznaczy¢ kolorem czerwonym i opisac ,,SSP”.
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Montaz ROP-6w
e przyciski ROP nalezy montowac¢ natynkowo, w trwaty sposdb, na wysokosci 1,4 m od

poziomu wykonczonej posadzki mierzac do srodka przycisku. Dopuszczalna tolerancja
wysoko$ci montazowej + 0,2 m.

* miejsca instalowania przyciskow ROP nalezy wykonaé przy wejsciu do budynku i na
poszczegblnych kondygnacjach budynku.

Montaz sygnalizatoréow

Sygnalizatory montowa¢ na wysokosci uniemozliwiajacej ich uszkodzenie mechaniczne.
W trakcie rob6t montazowych na biezaco uaktualnia¢ charakter pomieszczen pod wzgledem
ppoz. oraz rodzaju sktadanych materiatow.

Przed przekazaniem SSP uzytkownikowi nalezy przeprowadzi¢ rozruch wstepny wraz ze
sprawdzeniem fizycznego zadziatania kazdej czujki stosujac odpowiednie urzgdzenia
symulujace (dym, temperaturg, ptomien).

Informacje dla wykonawcy.

Wykonawca instalacji , podczas prowadzeniu rob6t, powinien:

- stosowa¢ si¢ do wskazéwek montazowych urzadzen zawartych w dostarczonych
z urzgdzeniami DTR oraz zgodnie z odpowiednimi aprobatami technicznymi,

- modyfikowa¢ zatozenia projektu technicznego tylko w uzgodnieniu z projektantem
i Inwestorem, jezeli bedzie to prowadzi¢ do lepszego wykorzystania mozliwosci
technicznych stwarzanych przez projektowany sprzet,

- modyfikowa¢, w uzgodnieniu z projektantem i inwestorem, konfiguracje projektowanego
okablowania tak, aby doprowadzi¢ do optymalnego wykorzystania mozliwosci
technicznych stwarzanych przez projektowany sprzet;

- wszelkie odstepstwa od dokumentacji uzgadnia¢ z projektantem i osobg petniaca nadzor
inwestorski, ktérzy powinni dokonywaé¢ odpowiednich wpiséw do dziennika budowy,

- wszelkie problemy powinny by¢ sygnalizowane projektantowi i osobie prowadzace]
nadzor inwestorski, a po ich rozwigzaniu dokumentowane przez naniesienie modyfikacji
w egzemplarzu dokumentacji powykonawcze;j.

Ponadto wprowadzane zmiany nie mogg pogarsza¢ warunkéw technicznych stanu
projektowanego oraz pogarszac bezpieczenstwa dla ludzi i1 obiektu.

Dokonanie jakichkolwiek zmian w trakcie realizacji prac objetych niniejszym projektem, bez
zgody projektanta, zwalnia autora niniejszego opracowania z odpowiedzialnosci za jakos¢ i
skutecznos¢ przyjetych rozwigzan.

Projektant informuje, ze typy, symbole i1 numery katalogowe urzadzen, materialow
1 elementéw oraz nazwy ich producenta okreslone w niniejszym projekcie zostaly podane
w celu sprecyzowania parametrow 1 warunkow techniczno - uzytkowych przedmiotu
niniejszego opracowania.
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Zalecenia dla uzytkownika.

Zaleca si¢ dokona¢ odbioru wg PKN - CEN/TS 54-14 - Systemy sygnalizacji pozarowej,
Czes¢ 14: Wytyczne planowania projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji
1 konserwacji.

2.5 Przeciwpozarowy wylacznik pradu

Projektowany system sygnalizacji pozaru jako calo§¢ musi spetnia¢ wymagania
aktualnych przepiséw. Dotyczy to wszystkich urzadzen wchodzacych w sktad systemu, w tym
réwniez uktadu zasilania.

Zasilenie centrali sygnalizacji pozaru projektowane jest jako oddzielny obwdd z wlasnym
bezpiecznikiem z tablicy rozdzielczej gtéwnej obiektu, z przed przeciwpozarowego
wylacznika pradu, kablem spetniajagcym wymogi §187 ust. 4.

W chwili obecnej, istniejacy uktad przeciwpozarowego wylgcznika pradu jest sprawny,
nie spelnia jednak wymogu w zakresie ochrony przeciwpozarowej. W zwigzku z powyzszym
nalezy dokona¢ zmian w ukladzie =zasilania w energi¢ elektryczng zwigzang z
przeciwpozarowym wylgcznikiem pradu.

Z uwagi na konieczno$¢ montazu PWP w oddzielnej strefie pozarowej, element
wykonawczy (wytacznik mocy) zabudowany bedzie na zewnatrz budynku. Zwigzana z tym
jest konieczno$¢ zabudowania zestawu pomiarowego 1Pw, spetniajacego wymogi dostawcy
energii elektrycznej (TAURON Dystrybucja S.A. Oddzial Walbrzych) oraz przeniesienia
istniejgcego licznika energii elektrycznej do projektowanego zestawu.

Istniejacy kabel wewnetrznej linii zasilajacej nalezy wypia¢ ze ztgcza kablowego ZK
i wpig¢ do zestawu pomiarowego. Wykona¢ nalezy nowe potaczenie pomigdzy ztgczem
kablowym a zestawem pomiarowym kablem jak na schemacie gtéwnym zasilania. Przycisk
przeciwpozarowego wylacznika prady zabudowa¢ nalezy przed wejsciem do budynku, w
miejscu przycisku istniejgcego, ktéry nalezy zdemontowaé. Podlaczenie do przycisku
wykona¢ przewodem HDGs 3x1,5 mm?* (PH90), uktadanym pt.

Istniejace tablice i aparaty zwigzane z zasilaniem projektowanej instalacjg sygnalizacji
pozaru oraz przeciwpozarowym wytacznikiem pradu nalezy przebudowac. Schemat potaczen
wraz z aparatami pokazano na Rys. Nr E-7  Schemat instalacji elektrycznej -
przeciwpozarowy wytqcznik prgdu.

Laczna moc zainstalowana urzadzen elektrycznych podtaczanych do rozdzielni gtéwne;j
obiektu nie ulega zmianie w stosunku do istniejagcej mocy przylaczeniowej - nie zachodzi
potrzeba dokonania zmian w uktadzie pomiarowym energii elektrycznej oraz wymiany
zabezpieczen gtownych - przelicznikowych.

Po zakonczeniu rob6t wykona¢ niezbedne préby i pomiary elektryczne, a w szczegdlnosci
przeprowadzi¢ préby i badania potwierdzajace prawidtowe dzialanie przeciwpozarowego

wylacznika pradu. Instalacje odbiorcze wewnetrzne winny spetnia¢ wymogi Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. (Dz.U. Nr 75 z dnia 15.06.2002 r. poz. 690).
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2.6 Uwagi koncowe

Wszystkie urzadzenia wchodzace w sklad systemu musza posiada¢ aktualne atesty —
certyfikaty zgodno$ci dopuszczajace je do stosowania w ochronie przeciwpozarowej na
terenie Polski.

Podczas wykonywania robo6t nalezy stosowac si¢ do wymogéw norm i przepiséw w
zakresie ochrony przeciwpozarowej. Zabudowane elementy pozarowe muszg spetnic¢
obowigzek catkowitej ochrony i sygnalizowania stanéw zagrozenia pozarowego w obiekcie.

Prace nalezy prowadzi¢ przez osoby posiadajace wtasciwe uprawnienia budowlane do
prowadzenia prac w zakresie sieci elektrycznych. Nalezy stosowa¢ si¢ do obowigzujacych
przepisOw oraz obowigzujacych PN. Prace prowadzi¢ przestrzegajac zasad BHP. W szerokim
zakresie konsultowa¢ si¢ z inspektorem nadzoru i przysztym uzytkownikiem tak aby
dostosowa¢ si¢ do ich wymagan, nie obnizajac stopnia bezpieczenstwa i parametrow
technicznych rozwigzan. Na biezaco dokumentowa¢ wprowadzone zmiany i sporzadzié¢
dokumentacje¢ powykonawczg.

Zgodnie z tre$cig art. 29 ust. 3 Ustawy Prawo Zaméwien Publicznych, projekt realizuje
konkretny cigg technologiczny. Obliczenia i doboru aparatéw dokonano na podstawie
programéw i katalogéw konkretnych firm — wszelkie nazwy firmowe urzadzen i wyrobéw
uzyte w dokumentacji powinny by¢ traktowane jako definicje standardu, a nie jako konkretne
nazwy firmowe tych wurzadzen i wyrobow. Dopuszcza si¢ stosowanie urzadzen
”réwnowaznych” co do ich cech i parametrow technicznych.

Opracowat :
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3. ZALACZNIKI

3.1 Ksiagzka pracy instalacji sygnalizacji pozarowej

KSIAZKA PRACY
INSTALACJI SYGNALIZACJ POZAROWEJ

Wprowadzenie

Nalezy = wyznaczy¢ osobe odpowiedzialng za kontrole wpiséw w  niniejszej  ksigzce
1ich realizacj¢. Nazwisko tej osoby (oraz kazda zmiana osoby odpowiedzialnej) powinny by¢ odnotowane.

Dane dotyczace 0séb odpowiedzialnych

NAZWA T AATES ..ot e e e
Osoba odpowiedzialna ..., Data....ooovvviiiiiiiiniin.
....................................... Data............oo
....................................... Data....ocoovvvviiiiiiiinn,
Instalacja zostata Wykonana Przez ...........o.ouiiuiniiniiitiiin e,
i na podstawie UMOWY jest KONSEIrWOWANA PIZEZ ......vueneinirieinintiniiie et enteeneeeeeeeeaenen
QO
(data)
W razie potrzeby interwencji konserwatora dzwoni¢ pod nUMer: ............c.oeoeveiiiinennn.

Dane dotyczace zdarzen

Wszystkie zdarzenia (np. alarmy pozarowe, alarmy falszywe, uszkodzenia, ostrzezenia przedalarmowe, préby,
wylaczenia, czasowe blokady, pobyty konserwacyjne i wszystkie inne istotne zdarzenia) nalezy stosownie
odnotowa¢. Nalezy krétko opisa¢ wszystkie wykonane prace lub pozostajace do wykonania.

Data Godzina Stan Zdarzenie Wymagane Data Podpis
licznika dzialanie wpisu
Materiaty zuzyte: Podstawa wymiany:
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3.2 Protokét uruchomienia i préb odbiorczych

PROTOKOY. URUCHOMIENIA I PROB ODBIORCZYCH
INSTALACJI SYGNALIZACJ POZAROWE]

ODbIEKE CHIONMIONY.......iiuiiiiiiiiiiieicec ettt ettt e e st st e et eneeaneeaneesnesaeens
AIES ODIEKIUL ..ottt sttt s et s

Niniejszym o§wiadczam(-y), ze przeprowadzitem(-liSmy) proby instalacji systemu sygnalizacji pozarowej w powyz-
szym obiekcie, zgodne ze specyfikacja projektowa, oraz ze poddana prébom instalacja jest zgodna z wlasciwymi
zaleceniami normy CEN/TS 54-14, z wyjatkiem odstgpstw wymienionych ponize;j.

Podpis osoby odpowiedzialnej za uruchomienie i préby odbiorcze instalacji ............cceueeueeee.
StANOWISKO ..eeeeiiieiiiiiiiceiieeteete e Data .o
Za T W IIMIETIU ..ottt s e st esesbesa e b saeebe et ennennens

Osoba (-y) przeprowadzajaca (-y) PIODY: ....coccoiiriieiiieiiiiienieieeieee et
(podpis)
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3.3 Protokot odbioru

PROTOKO¥. ODBIORU
INSTALACJI SYGNALIZACJ POZAROWE]

Na podstawie certyfikatu montazu, protokotu uruchomienia i préb odbiorczych dokonuje(-emy) odbioru instalacji
sygnalizacji pozarowej:

ODIEKE CHIOMIOMY . . . ..eutieiiiiitiitett ettt ettt ettt ettt sbt e s bt e st e et e st ebtesbaesbe e bt enbeemnesaeenae

BN =TI 0] o) =)« RPN

Stwierdzam(-y), ze zwrécono mi(nam) uwag¢ na zalecenia CEN/TS 54-14; w szczegdlnosci
na rozdziat 10 (Eksploatacja instalacji), rozdziat 11 (Konserwacja) i zatacznik B (Alarmy falszywe).

Zgodnie z podrozdziatami 7.5 i 8.4 EN 54-14 ksiazka pracy, dokumentacja powykonawcza, instrukcja eksploatacji,
instrukcja obstugi technicznej i konserwacji instalacji zostaty dostarczone

i odebrane przez:

(06 1< o) ¢ QRO PRRN
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