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Zastrzezenie;
Wszelkie prawa zastrzezone. Kazde kopiowanie, powielanie calosci lub czeéci projektu do celow
innych niz realizacja wymaga zgody autora. Kopiowanie na no$niku magnetycznym lub innym
powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikaciji.
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA SCENARIUSZA POZAROWEGO.
Niniejszy scenariusz pozarowy opracowany zostat dla budynku Muzeum Porcelany
w Watbrzychu, zlokalizowanego przy ul. 1-go Maja 9.

Opracowanie scenariusza pozarowego dla budynku wykonano w oparciu o:

- dane uzyskane od zleceniodawcy

- obowigzujgce przepisy, dokumentacje techniczng i Instrukcje Bezp. Poz.

Projekt instalacji sygnalizacji pozaru dla muzeum oraz scenariusza pozarowego opracowano w
konsultacji i uzgodnieniu z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.
Formalne okreslenie ,,scenariusza pozarowego™ zostato wprowadzone do rozporzadzenia
MSWiA z 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. z 2015 r., poz. 2117). Jego definicje podano jako opis
sekwencji mozliwych zdarzen w czasie pozaru reprezentatywnego dla danego miejsca
wystgpienia lub obszaru oddzialywania, w szczegdlnosei dla strefy pozarowej lub strefy
dymowej, z uwzglednieniem przede wszystkim :

* sposobu funkcjonowania urzadzen przeciwpozarowych, innych technicznych srodkéw
zabezpieczenia przeciwpozarowego, urzadzen uzytkowych lub technologicznych oraz ich
wspoldziatania i oddziatywania na siebie,

* rozwigzan organizacyjnych niezbednych do wiasciwego funkcjonowania projektowanych
zabezpieczen.

2. DANE 1 OPIS BUDYNKU.

Pafac Albertich jest reprezentacyjnym budynkiem w Walbrzychu, wzniesiony w latach 1801-
1803 roku w stylu klasycystycznym. Palac znajduje si¢ w centrum miasta, przy ulicy 1 Maja 9.
W budynku patacu znajduje si¢ Muzeum Porcelany w Watbrzychu. Muzeum zatozone zostato
w 1908 roku z inicjatywy Altertumsverein fiir das Waldenburger Gebirgsland (Towarzystwo
Starozytnosci Ziemi Watbrzyskiej).

Po drugiej wojnie Swiatowej zbiory walbrzyskiego muzeum zostaty zabezpicczone przez
miejscowe wladze terenowe. W 1947 roku nastapito uroczyste otwarcie muzeum dla
publicznodci. W 1949 roku muzeum zostato upanstwowione i otrzymato nazwe Muzeum w
Watbrzychu. W 1975 roku watbrzyskie muzeum regionalne zostato podniesione do rangi
Muzeum Okregowego, obejmujac swym zakresem merytorycznym caty obszar nowo
utworzonego wojewddztwa walbrzyskiego.

Na mocy decyzji ministra kultury z 2002, muzeum w Watbrzychu wpisane zostato do
Panstwowego Rejestru Muzeow.

W 2015 roku po remoncie swojej siedziby i nowej aranzacji sal wystawienniczych muzeum
petnigce dotychezas role muzeurn regionalnego zostalo przeksztalcone w Muzeum Porcelany,
Czgs¢ pomieszczen zostala zaaranzowana w stylu dawnej mieszczanskiej rezydencji

z wykorzystaniem wlasnych zbioréw, gléwnie malarstwa, mebli oraz rzemiosta artystycznego.
Patac zostal wybudowany na zlecenie kupca J. Sonnabenda, a w 1834 roku obiekt kupita bogata
rodzina kupiecka Albertich. Patac posiada dwie kondygnacje, jest murowany z cegly i kamienia.
Sklada si¢ z trzech skrzydet tworzacych facznie plan litery "U", otwartej od ulicy, gdzie znajduje
si¢ honorowy dziedziniec. Glowne, $rodkowe skrzydto ozdobione reprezentacyjnym ryzalitem,
zwieniczonym tréjkgtnym tympanonem wspartym na potkolumnach z widniejaca datg
"MDCCCI".



Opis konstrukcji budynku muzeum i parametry przeciwpozarowe oparto na Instrukcji
Bezpieczenstwa Pozarowego opracowanej dla budvnku muzeum:

e Sciany wewnetrzne i zewnetrzne — murowane z cegly ceramicznej pelnej,
e stropy —nad piwnicami i parterem sklepione kolebkowe z lunetami i krzyzowe, pozostate
czgsciowo sklepienia, a czgsciowo stropy plaskie,
o schody — gléwna klatka schodowa masywna na sklepieniach, schody
w skrzydle i na poddasze konstrukcji drewnianej, policzkowe,
e dach — konstrukcji drewnianej, czterospadowy typu mieszanego — jetkowy
i ptatwiowo — kleszczowy,
o pokrycie dachu — dachowka karpiowka.
Parametry wymiarowe:
e budynek o dwoch kondygnacjach nadziemnych, czesciowo podpiwniczony,
z poddaszem czesciowo uzytkowym,
e powierzchnia zabudowy — 608m”
e powierzchnia uzytkowa — 1216m?
o kubatura — 8518m’
o wysokos¢ < 12m (budynek niski)
Budynek zaliczony jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL I1I. Moze w nim przebywa¢
maksymalnie do 40 0s6b (do dwoch grup zwiedzajgcych jednoczesnie muzeum oraz kilkunastu
pracownikéw. Na kazdej kondygnacji przyjeto po 20 oséb.
Ewakuacja zwiedzajacych i pracownikéw odbywa sie z poziomu parteru trzema wyjsciami
ewakuacyjnymi oraz z poziomu pietra dwoma klatkami schodowymi. Kierunki i wyjscia
ewakuacyjne zaznaczone sa na rzutach kondygnacji projektu. / + 1. B. P. /
Budynek stanowi jedna strefe pozarowa, nie posiada wydzielen pozarowych.
W budynku muzeum sg zastosowane urzgdzenia przeciwpozarowe w postaci systemu
sygnalizacji pozarowej polaczonego ze straza pozarng / starsza generacja systemu — objeta
obecnie wymiang na nowg instalacje- projekt /, odwietlenia ewakuacyjnego, wewnetrznej
instalacji hydrantowej 25 z wezami polsztywnymi oraz przeciwpozarowego wylacznika pradu,
Odlegtos¢ od najblizszej jednostki ratowniczo — gasniczej KM PSP w Watbrzychu
ul. Przemystowa wynosi 250m. z czasem dojazdu od alarmowania ok. 0,30min.
Inne techniczne zabezpieczenia - obiekt wyposazony jest w instalacje elektryczng i odgromowa.
Ostatnie pomiary rezystancji uziemien, rezystancji izolacji oraz skutecznosci samoczynnego
wylgczenia napigcia wykonano w maju 2017 roku z wynikami pozytywnymi. Instalacja
elekiryczna i odgromowa nadaje si¢ do eksploatacji co stwierdzono w protokotach pomiaréw
okazanych przez Dyrektora Muzeum,
Muzeum nalezy do obiektéw w ktorych wymagane jest stosowanie systemu sygnalizacji
pozarowe] na podstawie paragrafu 28 ust.1 pkt. 14 Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewngtrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw /Dz. U. nr 10 poz.719/. tj. : znajduje sie w
rejestrze muzeow i zabytkow budowlanych wyznaczonych przez Generalnego Konserwatora
Zabytkéw w uzgodnieniu z Komendantem Gtéwnym Panstwowej Strazy Pozarnej do
obowigzkowego wyposazenia w system sygnalizacji pozaru z obligatoryjna funkcja
monitorowania do Stanowiska Kierowania KM PSP w Watbrzychu.



3. SCENARIUSZ ROZWOJU ZDARZEN PODCZAS POZARU.
Mozliwe przyczyny pozaru w muzeum:

- zaproszenie ognia / zwiedzajgey, pracownicy / biura/ - nieuwaga obstugi /

- zwarcie instalacji elektrycznej,

- podpalenie,
Powyzej podane przyczyny pozaru mogg wystgpi¢ w muzeum podczas obecnosci
zwiedzajacych , obecnodci samej obstugi lub w czasie wylgezenia muzeum z czynnej
dziatalno$ci / dni wolne /.
Uzasadnionym jest wigc obok w/w. wymagalnosci, wyposazenie muzeum w nowszy system
wykrywania pozaru oparty o system petlowy adresowalny.
Warunki techniczne nowe] instalacji sygnalizacii pozarowej :
Centrala Protec 6502 zlokalizowana jest w pomieszczeniu parteru, przy gléwnym ciggu
komunikacyjnym 1 obstuguje dwie linie dozorowe : LINIA 1 - obejmuje lewg czgsé budynku, tj.
pomieszczenia biurowe, sale wystawowe oraz nieuzytkowe pomieszczenia strychu, LINIA 2 -
obejmuje prawa cze$¢ budynku, obstuguje pomieszezenia biurowe, sale wystawowe oraz
nieuzytkowane pomieszczenia magazynowe na poddaszu.
Detekcje pozaru zapewniajg czujki liniowe: optyczna 6000PLUS/OP oraz optyczno-termiczna z
izolatorem zwar¢ 6000PLUS/OPHT/I. W salach wystawowych oraz pomieszczeniach
zabytkowych zastosowano czujki radiowe optyczno-termiczne dymu 6000/WLS/OPHT.
Radiowe czujki oraz r¢czne ostrzegacze pozarowe komunikujg sie z centralg sygnalizacji pozaru
poprzez expandery radiowego systemu oraz petlowe translatory systemu przewodowego i
radiowego HLI.
Na widoczny pozar moze zareagowaé takze czlowiek poprzez weisniecie recznego ostrzegacza
ROP. Centrala nie jest powigzana z innymi instalacjami i elementami zabezpieczenia
pozarowego muzeum. W przypadku pozaru i zadziatania czujek lub ROP uruchamia ona
sygnalizatory optyczno akustyczne wewnetrzne oraz steruje nadajnikiem monitoringu

pozarowego.

Sygnalizacja Il stopnia jest opézniona poprzedzona alarmem I stopnia /sygnat akustyczny w
centrali / i uruchomieniem czasu na weryfikacje alarmu gdy personel jest obecny lub
natychmiastowa w przypadku wcisniecia ROP a takze gdy personel jest nieobecny.

Osoby przebywajace w strefie zagrozenia w momencie wykrycia pozaru ustysza i zobacza
sygnaly akustyczno optyczne z sygnalizatoréw sterowanych centrala. Osoby te powinny
ewakuowac si¢ z budynku przez drzwi zewngtrzne 1 oddali¢ na bezpieczng odleglosé, zgodnie z
planem ewakuacji Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego i wskazan oznaczen ewakuacyjnych
dla drog i wyjs$¢ ewakuacyjnych. Jednoczesnie uruchomiona zostaje transmisja alarmowa do
Stanowiska Kierowania KM PSP w Watbrzychu.

4. SCENARIUSZ - ALGORYTMY.

4.1. Wykrycie pozaru przy obecnosci zwiedzajacych w muzeum. Centralka w trybie personel
obecny. Proponowany czas T1 =2 minuty i T2 = 2 minuty.

W przypadku zadziatania systemu zwiedzajacy i pracowni opuszczaja muzeum. Osoby z obstugi
weryfikujg zagrozenie i w razie potrzeby wykorzystuja podrgczny sprzet gasniczy, hydranty i
weiskaja ROP dla natychmiastowego uruchomienia sygnalizacji i transmisji do Stanowiska
Kierowania KM PSP w Walbrzychu



4.2. Wykrycie pozaru w zamknigtym muzeum. Nie ma zwiedzajgcych i pracownikéow. Centralka
w trybie personel nieobecny. Po uruchomienju alarmu II stopnia generowany jest sygnat
optyczno akustyczny i uruchomiona transmisja do KM PSP w Watbrzychu.

5. SCENARIUSZ - MATRYCE.

Wystepuje polaczenie centrali sygnalizacji pozaru z nadajnikiem monitoringu to jedynie
zaproponowane czasy T 11 T 2 mozna zmieni¢.

Postgpowanie w przypadku falszywego alarmu . Alarm z czujki mozna skasowaé dopiero po
usunieciu dymu z komory czujki. Alarm z r¢cznego ostrzegacza ROP mozna skasowaé
dopiero po odblokowania przycisku specjalnym kluczem.

Sygnatu alarmu wyslanego z systemu do Stanowiska Kierowania KM PSP w Watbrzychu nie
mozna odwolac !!!

Weryfikacji stanu obiektu dokonuja strazacy na miejscu w muzeum.

6. INSTRUKCJA OBSLUGI CENTRALI PROTEC 6502.

Uzytkownik powinien zapozna¢ si¢ z instrukcja obstugi centrali alarmowej / dostepnosé —
skrotowa instrukcja obshugi + szkolenie /.

Centrala systemu sygnalizacji pozarowej Protec 6502 oparta o system Algo-tec™ jest
urzadzeniem pracujacym w sieci central. Pojedynczy panel moze zapewnié od 1 do 4 petli
dozorowych z mozliwoscig instalacji do 200 adresdéw elementdw na petli. Centrala przeznaczona
Jest do detekeji oraz sygnalizacji alarmu pozarowego, a takze monitorowania i sterowania
wszystkich urzadzen wystepujacych w scenariuszu pozarowym.

Centrala wyposazona jest w duzy i kolorowy wys$wietlacz dotykowy, na ktérym wyswietlane sa
wszystkie zdarzenia wystepujace w systemie. Opcjonalnie wszystkie zdarzenia moga by¢ takze
wydrukowane na wbudowanej drukarce termicznej.
Centrala Protec 6502 pracuje w systemie Algo-tec™
pozaru w polaczeniu z logikg rozmyta, zaprojektowana specjalnie w celu redukcji
niepozgdanych alarméw przeciwpozarowych i zwigkszenia wrazliwosei systemu na prawdziwe
zjawiska pozarowe. Jest to system inteligentny, ktéry na podstawie danych z kazdego czujnika
jest w stanie uczy¢ si¢ i dostosowywaé do warunkéw otoczenia. W przypadku detekcji pozaru
czujnikami wielodetektorowymi centrala wykonuje tzw. kompensacje progows, co znieczula
czujki na zjawiska nie pozarowe, a w przypadku wykrycia przyrostu temperatury lub emisji
tlenku wegla centrala automatycznie zwigksza czuto$¢ detekeji detektora optycznego w czujce,
aby przyspieszy¢ wykrycie zdarzenia pozarowego.

, ktory jest zbiorem algorytmow wykrywania

Uwaga : wprowadzonv nowy system sygnalizacji pozaru — do ujecia w Instrukeii
Bezpieczenstwa Pozarowego.
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